建筑硅酮结构密封胶生产企业管理暂行办法
第一章  总 则

第一条  为了加强建筑用硅酮结构密封胶生产企业的规范管理，确保工程质量，保障人民生命财产的安全，特制定如下管理办法。

第二条  凡在中华人民共和国境内从事建筑用硅酮结构密封胶生产的企业都应遵守本办法。

第三条  由中国建筑金属结构协会牵头，中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙委员会、中国建筑装饰协会铝制品委员会对建筑硅酮结构胶生产企业统一管理。

第二章  申报和评审

第四条 建筑硅酮结构密封胶生产的资格评审，采取企业自愿申报，专家评审，行业推广的办法。中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙委员会负责结构胶的日常管理工作，受理结构胶生产企业提交的申请及资料初审。
第五条  申请建筑硅酮结构密封胶生产，企业应提供下列资料：

1. 评审企业申请表一式四份；

2. 单位批准设立文件；

3. 法定代表人和主要技术负责人的简历及聘任文件；

4. 当年在职人员的正式统计表、技术骨干的职称证书、毕业证书、本单位的人事关系证明；

5. 注册资本金、工作场所证明；

6. 主要生产设备明细表、主要检测仪器明细表；

7. 国家认可检测机构出具的硅酮结构密封胶检验合格报告；

8. 新产品鉴定证书及鉴定资料

9. 其他需要提供的相关辅助证明材料；

第六条 结构胶评审委员会对申请材料初审合格，派出评审组依据《硅酮结构密封胶生产企业评审表》到生产企业进行现场考核。评审组由行业协会、检测、生产企业、行业专家等方面的专家组成，考核结果报中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙委员会。

第七条  评审合格的企业颁发证书，并由中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙委员会、中国建筑装饰协会铝制品委员会对外公布，并通知各有关建筑幕墙设计施工单位及海关商检等单位。

第三章  监督管理
第七条  中国建筑金属结构协会根据建筑用胶市场供求状况必要时对生产企业实行总量控制动态管理。

第八条  凡已取得建筑硅酮结构密封胶生产评审合格的企业，应接受每年一次的产品抽样检查。抽样检查结果达到国家标准方可继续组织生产、销售。

第九条  建筑硅酮结构密封胶资格评审合格企业的有效期四年，当发生以下情况时将组织评审组到企业进行复查。

1．企业的生产结构及产品配方进行重大调整时；

2．当发生重大质量事故及投诉时；

复查合格，准许生产；复查不合格，取消其结构胶“评审合格”企业的资格，回收证书。
第十条  严禁无证企业生产或分装硅酮结构密封胶产品，严禁评审合格企业生产非合格牌号的产品或分装其他企业产品。

第十条  任何工程或施工单位都严禁使用无证企业的各种建筑硅酮结构密封胶。

第四章  评审标准

第十一条  企业资格和资产规模：

具有企业法人资格，能够独立承担民事责任，有一定的资产规模和相应的赔偿能力，企业注册资本金不少于500万元人民币，企业相关产品的年销售额在2000万人民币以上。

第十二条  认证企业必须有固定的生产场地：

1. 企业必须具备完整的硅酮结构密封胶生产车间，生产设备配置完好，能满足生产需要；

2. 企业必须具备机械化包装设备；

3. 企业应具备储存条件在27℃以下的成品仓库；

第十三条  生产企业要建立完善的实验室：

1．企业必须建立较完整的实验室，能够对生产过程中的原材料、半成品、成品进行质量检验。实验室必须具备结构胶相容性试验条件并能够满足工程试验需求。

2．企业实验室至少应具备力学试验机、紫外老化箱、硬度计、分析天平等设备。设备应完好，计量检定应合格。

3．企业应建立健全较完整的实验室管理制度，实验室的各项检测必须要有详细的原始检测纪录。
第十四条  企业必须建立完整的质量保证管理体系：

1. 要对使用的原材料和半成品材料进行质量检验，并有原始记录。

2. 要对结构胶的生产全过程进行有效的质量监控，重点工序必须执行三检制度。

3. 搞好售后服务，配合工程做好相容性试验等项服务工作。

第五章  附 则

第十五条    本办法自发布之日起执行。

二00三年七月一日

PAGE  
4

